
roof tex light flooded - Akustikleuchte



Arbeitszeit ist Lebenszeit
Es ist schade um jede Minute, die wir in einem uninspirierenden, akustisch 
unausgewogenen Umfeld verbringen. 

Lärm verursacht Stress, macht krank und die Arbeit wird ineffizient.

Die Berücksichtigung einer angenehmen Raumakustik ist ein wesentlicher 
Faktor für dauerhafte und langfristige Leistungsfähigkeit - und Gesundheit! 

Akustisch gut ausgestattete Büros optimieren neben der Motivation auch 
die Arbeitseffizienz für talentierte Mitarbeiter. Sie erhöhen die Attraktivität 
des Arbeitsplatzes und binden so die Mitarbeiter an das Unternehmen. 

Wir lösen ihre individuellen Anforderungen mit Design- und Sachverstand. 

Das Resultat ist die Steigerung der Unternehmensleistung,  
-wahrnehmung und -wertschätzung.

André Kalmbach 
Geschäftsführer



roof tex light flooded - Akustikleuchte

Anwendungsbereich
Licht und Akustik gehört untrennbar zur Deckenplanung. 
Bislang mussten Sie sich entscheiden, wo die Leuchte und wo die Absorber  
platziert werden sollen. Uns ist es gelungen, beides zu vereinen und das sogar  
bei einer direkten Deckenmontage.

Das Akustiksystem ist frei kombinierbar mit unserer Produktlinie  
roof tex. Es verbindet eine Arbeitsplatzbeleuchtung mit einem Absorber der Klasse A.

Vorteile
))) Hochabsorbierend in allen relevanten Sprachfrequenzen
))) Ultra-leichte Bauweise
))) Lichtfarbe 3000 K | 4000 K | 6000 K
))) Individuelle Lichtfarbe RGB möglich
))) Erweiterbar mit Dali-Steuerung
))) Helligkeit ab Oberfläche 3500 oder 2500 Lux
))) Konstantspannung 0-10 Volt
))) Schallabsorberklasse A 
))) Made in Germany
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Frequenz f in Hz 125 250 500 1000 2000 4000  Schallabsorberklasse

Format: Ø 1.200 mm x 40 mm 
Abstand zur Decke 0 mm 0,20 0,80 1,00 0,90 0,80 0,80 0,90 A
Abstand zur Decke 200 mm 0,25 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A
Abstand zur Decke 400 mm 0,35 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A

Darstellung: Abstand zur Decke 200 mm

Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654 1997-0
roof tex light flooded - Akustikleuchte



Rufen Sie uns an - Wir nehmen uns die Zeit

acoustictex gmbh
Potts Kamp 3
31515 Wunstorf 
Telefon: +49 (0) 50 31- 94 21 96 -0
Fax:  +49 (0) 50 31- 94 21 96-9
info@acoustictex.de 
www.acoustictex.de


