wall tex welted - Akustikbild




Es ist schade um jede Minute, die wir in einem uninspirierenden, akustisch
unausgewogenen Umfeld verbringen.

Larm verursacht Stress, macht krank und die Arbeit wird ineffizient.

Die Berucksichtigung einer angenehmen Raumakustik ist ein wesentlicher
Faktor fUr dauerhafte und langfristige Leistungsfahigkeit - und Gesundheit!

Akustisch gut ausgestattete Blros optimieren neben der Motivation auch
die Arbeitseffizienz flr talentierte Mitarbeiter. Sie erh6hen die Attraktivitat
des Arbeitsplatzes und binden so die Mitarbeiter an das Unternehmen.

Wir I6sen ihre individuellen Anforderungen mit Design- und Sachverstand.

Das Resultat ist die Steigerung der Unternehmensleistung,
-wahrnehmung und -wertschatzung.

made in ))
germany )
Andre Kalmbach
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Akustikbild

h
wall tex welted - zusatzlich zu Deckenabsorbern konnen Wandabsorber

eingesetzt werden. Sie beleben als dekorative Elemente ihren Raum,
indem sie Farbakzente setzen, die Cl betonen oder mit individuellen

Drucken eine inspirierende Atmospharen schaffen
Hochabsorbierend in allen relevanten Sprachfrequenzen

Individualformate realisierbar
Ultra-leichte Bauweise

5 Jahre Garantie
Schallabsorberklasse A

Made in Germany
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Auf die Anforderungen ihres Raumes abgestimmt realisieren wir nicht

Anwendungsbereic
auch das Raumgefunhl.

wall tex welted -

Vortelle
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wall tex welted - Akustikbild

Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654 1997-0

Schallabsorbierungsgrad Up
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Frequenz f in Hz 125 250 500 1000 2000 4000 v Schallabsorberklasse
Format: 1200 x 600 x 60 mm
Abstand zur Wand 0 mm 0,30 0,75 0,95 0,95 0,95 0,85 0,95 A
Abstand zur Wand 200 mm 0,45 0,85 1,00 0,95 0,90 0,85 0,95 A

{f j)))
T
{{ :Q))) S
S| -\)))
a { -\))) = S
(N W
=)



Rufen Sie uns an - Wir nehmen uns die Zeit —L&

acoustictex gmbh L

Potts Kamp 3
31515 Wunstorf

Telefon: +49 (0) 50 31-94 2196 -0
Fax:  +49 (0)5031-942196-9

info@acoustictex.de
www.acoustictex.de

made In
germany




